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MAT PMMA (Akrilik) EX LEVHA

GENEL OZELLIKLER TEST KOSULLARI  TEST METODU BiRiM DEGER

Yogunluk ISO 1183 gr/cm3 1,19
Su Emilimi (24 saat) 23°C/50% RH ISO 62 % 0,3
Kaliplama Cekmesi ASTM D-955 % 0,2-0,6
Maksimum Surekli Kullanim Sicakhgi °C 70
Kopma Cekme Dayanimi 23°C ISO 527-2 MPa 75
Kopma Uzamasi 23°C ISO 527-2 % 5
Cekme Modiili 23°C ISO 527-2 MPa 3200
Kopmada Egilme Dayanimi 23°C ISO 178 MPa 120
Egilme Modilu 23°C ISO 178 MPa 3100
Charpy Darbe Dayanimi (Centikli) 23°C ISO 179 kj/m? 2,0
Rockwell Sertligi, M Skalasi ISO 2039-2 92
Vicat Yumusama Sicakhgi 50N ISO 306 °C 105
Yik Altinda Isil Egilme Sicaklig 1,8 MPa ISO 75 °C 99
Paralel Dogrusal Isil Genlesme Katsayisi ISO 11359-2 mm/m °C 0,07
Isik Gegirgenlik (Seffaf) (3mm) ASTM D1003 % 88
Parlaklik (60°) ISO 2813 10-15
Dielektrik Dayanimi DIN 53481 kV/mm 20
Dielektrik Sabiti to 1 KHz DIN 53483 3,1

uL94 HB
Alevlenebilirlik Sinifi DIN 4102 B2

EN 13501-1 E
EBATLAR
Genislik 1220 (Miisteri talebine gére dedisiklik gosterebilir)
Uzunluk 2440 (Miisteri talebine gére degisiklik gosterebilir)
iZIN VERILEN SiYAH NOKTA VE KUSURLAR **
Kusur Boyutu Levha Kalinhgi (t) (t < 5)
0,2 mm altinda ihmal edilir
0,2 - 0,8 mm arasinda 8 adet
0,8 mm Ustlinde Kabul edilmez

* Mlisteri talebine gére degisiklik gsterebiir.
** Siniflandirma, 1 m? levha bagsina izin verilen kusurlari ifade eder.
POLICAM PMMA levhalari EN ISO 7823-2 standart sertifikasina sahiptir.
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